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-C@C'F! S ve Kopiuk Testleri

Yangin Risk Analizi ve Yangin Danismanhgi Nedir?

Yangin Risk Analizi Nedir?

Yangin risk analizi, yasayan yapilarda can ve mal guvenliginin saglanmasi igin tim disiplinlerin bir btln olarak
ele alindigi, yangin risklerinin tespit edildigi kompakt bir hizmettir.

Yangin risk analizleri, en 6zet hali ile mevcut yapinin rontgenini gekmektir. Tim bulgular raporlanarak olasi

bir yangin aninda yapinin ne durumda oldugunun fark edilmesini saglar.

Yangin Danigsmanhigi Nedir?

Risk analizi ile mevcut durumun tespitinden sonra, can ve mal kaybi risklerinin ortadan kaldiriimasi ve/veya

en aza indirgenmesi icin alternatif cézim Onerileri gelistirilir. Risklerin 6nemine gore kisa, orta ve uzun vadeli
aksiyon planlari hazirlanir. Uygulama surecinde titizlikle gergeklestirilen kontroller ile riskin ortadan kaldiriimasi
ya da en aza indirgenmesi saglanir.

Yangin Risk Analizi ve Yangin Danigsmanligi Ne Kazandirir?
* Yapinin ilgili ulusal ve uluslararasi yonetmeliklere, standartlara uygun hale getiriimesi
* Yapinin yapildi§i zamandaki kullanim amacina goére planlanan yangin givenlik édnlemlerinin, kullanim
amacinin degismesi sonucu ¢ikabilecek bir yanginin kontrol altina alinabilecek dlzeye getirilmesi
* Yangin sonrasinda ortaya ¢ikabilecek bliylk mali kaybin ve gizli masraflarin 6nlenmesi
» Alinacak uygun aksiyonlar ile yangin risklerinin azalmasi ile bina sigorta primlerinin azaltiimasi
« itfaiye veya yerel belediyelerin denetimlerinde uygunluk alinmasi

Risk Analizi Yaparken Hangi Konular Degerlendirilir?
Mimari Yangin Guvenligi
* Acil durum tahliye imkanlarinin, kullanici yUklerinin ve kagis yollarinin kontrolt
* Yanginin buyimemesi i¢in yangin kompartimanlarinin kontrolU
* Yangin aninda yapinin ayakta kalmasini saglayacak yapi elemanlarinin kontrolu

Mekanik Yangin Givenligi
* Yangin sondirme ve baskilama sistemlerinin tasarim kontrolleri
* Hidrolik hesaplarin, ekipman yerlesimlerinin, yeterliliklerinin ve séndirme
kabiliyetlerinin degerlendiriimesi
« iklimlendirme ve duman tahliye sistemlerinin kontrolleri

Elektrik Yangin Guvenligi
* Yangin algilama sistemlerinin tasarimi ve ekipman yerlesimlerinin kontrolleri
* Acil ydnlendirme ve aydinlatma armaturlerinin kontrolleri

Sistem Testleri
* Yangin aninda elektromekanik sistemlerin ¢alisma durumlarinin test edilmesi
* Pompa performans testleri
* Hidrant ve yangin dolabi akis testleri
» KépUk konsantresi analizleri



Neden Periyodik Kopuk Testleri Yapiimalidir?

Koépukliu konsantrelerin kimyasal 6zelliklerini koruyup korumadigindan ve yangin aninda képugun séndirme
islevini yerine getirebileceginden emin olunmalidir. Képlk konsantreleri belirli depolama kosullari altinda
zamanla bozulabilmektedir. Yasal mevzuatlara gore yillik kdpuk analizlerinin yapilmasi gereklidir.

Hangi Testler Yapilmahdir?
1. Devreye Alma Testleri

» Gorsel Kontroller

* Basing Testleri

« Sistem Testleri

2. Periyodik Testler
Kopuklu séndurme sistemlerinin test ve kontrolleri yetkin ve egitimli kdpUk uzmanlari tarafindan yapilmalidir.

2.1. Alti Aylik Denetimler
* Pislik Tutucularin Kontrolu
» Képluk Oranlayicisinin Test Edilmesi
* Tim Vana ve Mekanik Ekipmanlarin Test Edilmesi

2.2. Yilhk Denetimler

2.21. Akig Testleri

2.2.2. Kopuk Konsantresinin Analizi
* Kopuk Turl ve Gorinim
» Bagil Yogunluk Orani
* PH Degeri
* Tortulagsma
* Yuzey Gerilimi
* Vizkozite
* Genlesme Orani ve (%25) Bosaltma Suresi
* Hizlandirilmis Yaslanma
+ Refraktif indeks
* Alkol Tolerans Testi
« Kigik Olgekli Yangin Performans Testi

Numuneler Kimler Tarafindan Alinmah?

=) Kimler Test Yaptirmalh? . . . o
p=d Képiik sistemlerinin sahipleri ve operatdrleri. - ([ ] Laboratuvara génderilecek numunelerin alimi, képiik uzmani veya
0-6 Képiik konsantresi direticileri. iYa numune alma talimatinda belirtilen sartlara uygun kisiler tarafindan

alinmalidir.

g Neden Kopiik Testleri Yapiimali?

& Kopik konsantreleri ve koplk gozeltisi zamanla bozulur. .@
Tasarlandigi gibi kopuk sistemlerinin sirekli performans X‘Y‘
vereceginden emin olunmasi igin yapilmalidir.

Saha Testleri Kimler Tarafindan Yapilmali?
Koptk sistemlerinin test edilmesi konusunda gerekli bilgi ve
deneyime sahip kisiler tarafindan yapiimalidir.
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Hangi Uriinler Test Edilmeli? pacorativaiest st Iapmal
= A " Kopik konsantresi ureticileri.
Mevcut kdpuk konsantreleri ve sistem elemanlari.

Yeni kurulan kopikli sondirme sistemleri. NGB GINRRTETD S I,
Uzman test laboratuvarlari.
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